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INFORME

Los Comités Técnicos de Normalizacion del Consejo Nucional de Ciencia y Tecnologia,
CONACYT, son los organismos encargados de realizar el estudic de las normas. Estin
integrados por representantes de los sectores Productor, Gobiemo, Organismo de Proteccion al
Consumidor y Académico Universitano,

Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyectos elaborados por los
Comités se someten a un periodo de consulta publica durante el cual puede formular
observaciones cualquier persona.

El estudio elaborado fuc aprobado como NSO 13.25.01:07, por el Comité Técnico de
Normalizacion de Desechos Solidos. La oficializacion de la norma conlleva la ratificacion por
Junta Directiva v el Acuerdo Ejecutivo del Ministerio de Economia,

Esta norma esti sujeta a permanente revisién con el objeto de que responda en todo momento a
{as necesidades y exigencias de la técnica moderna, Las solicitudes fundadas para su revision
merecerdn la mayor atencion del organismo técnico del Consejo: Departamento de
Normalizacién, Metrologia y Certificacion de la Calidad.

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL COMITE DE DESECHOS SOLIDOS

Rafael Emesto Portillo Ministerio de Salud Pablica y Asistencia Social
René Cruz Gonzilez Ministerio de Salud Piblica y Asistencia Social
Cristina Pacheco de Martinez Asociacion de Hospitales Privados

Salvador Antonio Marenco Comando de Sanidad Militar

José Salvador Sorto Depto de Salud Piblica. UCA

Mario Antonio Rivas Garcia Instituto Salvadorefio del Seguro Social

José Marinero Hospital Nacional Rosales

Karla Canjura Mides SEM de CV

Elena Ramos de Lapez Mides SEM de CV

Owar Damel Villa Defensoria del Consumidor

Yanira Colindres CONACYT
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1. OBJETO

Establecer los requisitos sanitarios y medidas de bioseguridad para el manejo, transparte,
tratamiento y disposicién final, de los desechos bioinfecciosos.

2. CAMPO DE APLICACION

La aplicacion de esta norma es de caracter obligatorio, a toda persona natural o juridica, que
establecida en el termtorio nacional generen, transporten, den tratamicnto y dns;:osmubn final, a
desechos con caracteristicas bioinfecciosas, tales como establecimientos de atencion a la salud
piblicos 'y privados, laboratorios clinicos y biolégicos, clinicas medicas y odontologicas,
veterinarias, universidades e instituciones de educacion superior para la salud, laboratorios
patoldgicos, de experimentacién, instituciones que tienen bancos de sangre, funerarias que
manipulan y generan desechos patolégicos, crematorios, generadores particulares, Medicina
Legal, farmacias y otros similares.

3. DEFINICIONES
Para los efectos de la presente norma se entenderd por:

3.1  Agente infeccioso: cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando
esta presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, frente a un hospedero
susceptible y en presencia de una puerta de entrada.

3.2  Almacenamiento central temporal: accién de almacenar, reunir, guardar o depositar los
DB en una infraestructura o contenedores, bajo las condiciones sanitarias estipuladas en la
p!ﬁSBI'IlB nonmna.

3.3  Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud y la
seguridad del personal de salud, visitantes y pacientes ante la exposicion a riesgos procedentes
de tejidos o fluidos corporales de personas o animales. Se incluye la proteccion contra agentes
fisicos y quimicos

34  Contenedor de embalaje: envolura protectora donde se deposita los envases para su
manejo, fabricados con materiales resistentes e impermeables.

35 Desecho Bioinfeccioso (DB): desechos que contienen agentes microbiolégicos con
capacidad de causar infeccion y efectos nocivos a los seres vivos v el ambiente; resultan de su
contacto con fluidos de pacientes y animales; se originan durante las diferentes actividades de
atencién 2 la salud humana y ammal, procedimientos de diagnostico de tratamiento e
investigacion y que tienen alta posibilidad de acceder a un individuo a través de una puerta de
entrada.

3.6 Desecho patolégico: tejidos, productos de la concepcion (placentas o membranas),
fluidos, Organos o partes de orgams obtenidos por trauma o mutilacion, asi como por
procedimientos médicos, quirlrgicos y autopsia provenientes de seres humanos o ammales,
originados durante las diferentes actividades de atencion a la salud, diagndstico, tratamiento e
investigacion. :
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37  Desecho punzocoriante bloinfeccioso: objetos que han estado en contacto con liquidos
provenientes de humanos o animales o sus muestras biologicas durante el diagnostico o
tratamiento y que tiene la capacidad de penetrar, causar heridas y/o cortar,

3.8 Desecho punzocortante comin: desechos punze cortantes que nunca han esiado en
contacto con tejidos o liquidos corporales o han sido utilizados en actividades de atencion al
paciente o animales y que tienen la capacidad de penetrar o causar heridas y/o cortar,

3.9  Disposicién final: depositar definitivamente los DB en sitios autorizados y condiciones
sanitarias controladas para evitar impactos negativos a la salud humana y el ambiente,

3.10 Desinfeccion: consiste en eliminar los microorganismos patogenos presentes en los DB,
mediante procesos de tratamiento.

3.11 Envase: recipiente de pléstico, metal u otro material de forma y capacidad variable, que
se utiliza para depositar DB para su acumulacion, recoleccion, transporte, almacenamiento
temporal.

3.12 Esterilizacién: completa destruccion o eliminacion de toda forma de vida microbiana
existentes en una sustancia u objeto por medio de procesos fisicos y quimicos.

3.13 Generador: toda persona natural o juridica que a consecuencia de los procesos que
realiza genera DB.

3.14 Incineracién: destruccién de los DB mediante un proceso de combustion, en el cual
estos son reducidos a cenizas.

3.15 Sistema de tratamiento: método fisicos, quimicos o biolégico destinado a la eliminacion
o transformacion de las caracteristicas de peligrosidad, con ¢l fin de transformarlos en productos
inocuos, realizado bajo estrictas normas de control y de bioseguridad.

4. CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS

La clasificacion de los desechos solidos hospitalarios presentada en esta norma, esta basada en
las consideraciones del nivel maximo de peligrosidad y que segin criterios de la Orgamzacion
Mundial de la Salud, graficamente se presenta en el Anexo Al.

5. ENVASADO Y EMBALAJE DE DESECHO BIOINFECCIOSO

Los desechos bioinfecciosos deben ser envasados de acuerdo al tipo y caracteristicas del mismo,
durante las fases de scgregacion, etiquetado, acumulacién, almacenamicnto, recoleccion y
transporte.

Los envases que deben ser utilizados para 1al fin son: bolsas y envases rigidos.
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5.1

BOLSAS PARA DESECHOS INFECCIOSOS Y PATOLOGICOS SIN LIQUIDOS
LIBRES

5.1.1 Caracteristicas generales
Las bolsas deben cumplir con las sigwientes caracteristicas:

-
-

52

Ser de color rojo

Ser de plistico impermeable, polietileno de baja densidad, espesor de 100 a 200 micras
Capacidad méxima de 8 a 10 kilogramos

Tamafios:

a) Ancho desde 40.64 ¢m hasta 43.84 cm (16 pulgadas hasta 27 pulgadas);
b) Alto desde 78.74 cm hasta 134.62 ¢m (31 pulgadas hasta 53 pulgadas);

Las bolsas deben llenarse hasta dos tercios de su capacidad o en el limite de seguridad
sefialado por el fabricante,

Cuando la bolsa se coloque dentro de un envase rigido, debe cubrir completamente el
borde del mismo, con un doblez hacia fuera de por lo menos 10 cm.

CARACTERISTICAS DE LOS ENVASES RIGIDOS PARA DESECHOS
PATOLOGICOS CON LIQUIDOS LIBRES

Los envases deben presentar las siguientes caracteristicas:

-
=

53

De color rojo

Resisientes, preferiblemente de polietileno, polipropileno o metalico

De cierre hermético

Etiquetado con simbolo universal de bioinfeccioso presentado en el Anexo B.

Pueden ser reusables, en cuyo caso, deben ser desinfectado y lavado después de su uso
con agua a presion aplicando detergente; la desinfeccion debe realizarse con una
solucion de hipoclorito de sodio de 250 mg/l a 350 mg/l u otro desinfectante eficaz para
tal fin.

ENVASES RIGIDOS HERMETICOS PARA DESECHOS INFECCIOSOS CON
LIQUIDOS LIBRES.

Deben tener las siguientes caracteristicas:

-

Resistente, preferiblemente de polietileno o polipropileno.
De cierre hermético.

De diferentes tamafios, segtn el volumen generado.

De superficie lisa, redondeada por dentro,
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Que el material con el cual esté construido permita efectuar el tratamiento de lo
desechos bioinfecciosos efectivamente.

Etiquetado con simbolo universal de bioinfeccioso presentado en ¢l anexo B y tener
una etiqueta que debe cumplir con los lineamientos de la seccién 6 de esta norma.

ENVASES RIGIDOS PARA PUNZOCORTANTES BIOINFECCIOSOS

54.1 Caracteristicas generales

Los punzocortantes necesitan contenedores que retinan las siguientes condiciones téenicas:

-

Hechos de material rigido, impermeable, resistente y descartable con tapadera
hermética,

Su material de elaboracién debe ser plastico u otro material como por ejemplo:
polipropileno y polietileno.

Facilmente identificables, rotular con la leyenda PUNZOCORTANTES
BIOINFECCIOSOS.

5.4.2 Requisitos generales para el manejo de los desechos punzocortantes bioinfecciosos.
Deben cumplirse las precauciones siguientes:

Todos los desechos bioinfecciosos punzocortantes se deben recolectar en envase
rigido en el momento que estos son generados, haciendo uso de una adecuada
segregacion segun la clasificacion de lo desechos bioinfecciosos (Ver anexa A).

Estos envases no deben llenarse mas de dos tercios de su capacidad o 1o que indique
¢l fabricante para garantizar sy seguridad, cuando estos ya tengan impreso ¢l limite.

Cuando lu aguja no esta incorporads a ls jeringa, descartarse con el protector
imcorporado.
Para colocar el protector & la aguja se debe utilizar la técnica de una sola mano

Las camisas y embolos de las jeringas que hayan sido contaminadas con sangre o
utilizadas en vacunaciones de origen viral y bacteriano, se deben colocar en bolsas
rojas o envases igidos, rotulados con la leyenda Punzocortantes Bioinfeceiosos, Las
camisas ¥ émbolos no contaminados se deben manejar como desechos comunes,

Todas lus agujas por su alto grado de peligrosidad, independientemente de que estén
0 no estén contaminadas siempre deben manejarse como desechos bioinfecciosos
punzocortantes,

Cuando las agujas estén incorporadas a It camisa y el embolo y 1o se pueda separar
s¢ deben descartar, con el protector incorporado v manejarse, coma desecho
bioinfecciosos punzocortantes.

Una vez que el envase halla alcanzado ¢l nivel de llenado recomendado, debe
cerrarse herméticamente en la fuente de generacion. Los comtenedores deben
depositarse en bolsas rojas, posteriormente incorporarlas al contenedor descrito en Ja
seccion 5.5, en I cual se transportard deniro y fuera del estblecimiento generador,
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- Los envases grandes podrn suprimir el ser incorporado en bolsa roja, pero deberdn
cstar etiquetados y mane)ados con todas las precauciones del caso,

- Para aquellos punzocortantes que serian remitidos a celda de seguridad autonizada u
otra disposicion final identificada en esta norma, deberén tratarse quimicamente,
agregando al envase donde fueron depositados hasta 2/3 de este, preferentemente una
solucion de hipoclorito de sodio que proporcione una concentracion mayor del 1.0 %
y permitir que todos los punzocortantes entren en contacto con la soludion y
posteriormente descartar el envase; podra utihizarse otro desinfectante siempre y
cuando este proporcione la efectividad de concentracion antes mencionada.

- Los punzocortantes no deben ser removidos de los contenedores, ni compactados por
ningin motivo y debe permanecer en ellos cualquiera que sea el destino final de los
desechos bioinfecciosos.

- Para aquellos punzocortantes que serin tratados con sistemas primarios descritos en
el numeral 11 estos no deben tratarse quimicamente.

- La cnistaleria de vidrio que este quebrada v contaminada debe ponerse en un envase
para punzocortante.

5.5 CONTENEDORES/CAJA PARA EL EMBALAJE DE LAS BOLSAS Y
ENVASES RIGIDOS

Para la recoleccion, transporte interno y externo de las bolsas rojas y envases con desechos
bioinfecciosos, estus deben colocarse en contenedores para embalaje, los cuales cumplirin las
siguientes caracteristicas:

- Ser de color rojo

- Tener el simbolo universal de desechos bioinfecciosos, el cual debe estar grabado en
¢l matenal del contenedor.

- Debe tener dimensiones que facilite su manejo.

- Debe tener un rétulo impreso, adherido o grabado en el material del contenedor, que
identifique el nombre de su procedencia.

- Debe ser de plastico u otro material similar, reutilizable y con tapadera.
- Debe ser resistente y sin aberturas o rendijas.
- Debe tener bordes intemos inferiores redondeados.

- El material de su elaboracidn debe permitir ser desinfectado por calor o quimicos sin
perder sus propiedades durante su vida atil,

- La desinfeccion de los contenedores debe realizarse después de cada jonada diaria
de utilizacion.

- Debe mantenerse cerrado con tapadera hermética, para su manipulacién dentro y
fuera del establecimiento generador,
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6. FORMULARIO PARA EL TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL EXTERNA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

Se deben unlizar los formularios que a continuacion se describen:

Formulario I: para el control desde el transporte y tratamiento de los desechos bicinfecciosos,
incluyendo su disposicion final, cuando estas se realizan en ¢l mismo establecimiento.

Formulario 2: para el control en las fases de tratamiento y disposicion final, cuando la
disposicion final se realice en un lugar diferente al sitio de¢ tratamiento de los desechos
bioinfeccipsos.

Formulario 1
Debe reproducirse en triplicado, original para ¢l control intemo debe ser color blanco, duplicado

para el transporte debe ser color amarillo y triplicado para el encargado del tratamiento y
disposicion final debe ser de color rosado.

N* CORRELATIVO
NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCION:

DIRECCION: DEPTO:
G MUNICITIO: TBL:
S Numero de
DESCRIPCION Cantidad Total (kg) | Costencdor
~
DESECHOS [ reccroso
E BIOINFECCIOSOS
[ earorocico
R _
[0 runzocorrante
A
D TOTAL
0 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE ENTREGA!
& FECHA Y SELLO:
OBSERYACIONES:

NOMEBRE DEL QUE RECIBIO;

~ FIRMA {do eonformidsd con Iu cantidsd y conmtenedures recibidosi:
5 EMPRESA; HORA:
g N DE EQUIPG: PLACAS:

£ OBSERVACIONES:
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55 EMPRESA:
tg a = FECHA: HORA:
§ é § g FIRMA:
é.. % g £ | PERSONA QUE RECIBE: CARGO:
&
=
PERSONA QUE RECIBE: CARGO:
FECHA: HORA: FIRMA:

TOTAL BE KILOGRAMOS RECIBIDOS
OBSERYACIONES:

DSPOSICION FINAL DE
DESECHOS TRATADOS

Formulario 2
Deber reproducirse en triplicado, original para la planta de tratamiento debe ser color blanco,
duplicado para el transporte debe ser color amarillo y triplicado para el encargado de la
disposicion final debe ser de color rosado.

N CORRELATIVO

DEL TRATAMIENTO:
NOMBRE DEL QUE ENTRECGA: CARGO:

FECHA: HORA: FIRMA:

OBSERYACIONES:

TRATAMIENTO

TOTAL DE KILOGRAMOS ENTREGADOS: -

DEL TRANSPORTE:

NOMBRE DEL QUE RECIBIO: FIRMA:
NOMBRE DE LA EMPRESA: HORA
N* DE EQUIPO; PLACAS:
TOTAL DE KILOGRAMOS RECIBIDOS

TRANSPORTISTA

OBSERVACIONES:
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3 DISPOSICION:
A NOMBRE DEL QUE RECIRIO: CARGO:
é PECHA: HORA! FIRMA:
g TOTAL DE KILOGRAMOS RECIBIDOS
2 ORSERVACIONES
7. UBICACION DE ENVASES POR AREAS DE GENERACION Y DE SERVICIOS.
7.1 UBICACION DE ENVASES POR AREAS DE GENERACION
- Se debe colocar en cada drea, como minimo un envase y bolsa para desechos
bioinfecciosos y para desechos comunes.
La ublcacion de envases y bolsas debe ser visible y con rétulos para ambos depésitos.
7.2 UBICACION DE ENVASES POR AREAS DE SERVICIOS
&) Se destinard un espacio especifico para la acumulacion de desechos bicinfecciosos, ¢l
cual debe ser uno por cada area de servicio.
b) Su ubicacion debe ser de acuerdo al disefio de la ruta critica de recoleccion intemna
¢) Deben estar en lugares protegidos
d) Se deben utilizar contenedores/cajas de embalaje para la acumulacién de envases y
bolsas
¢) Los contenedores/cajas de embalaje deben contar con tapadera y permanecer
cerrados.
f) Los contenedores/cajas de embalaje de las dress de acumulacion se debent retirar
como minimo 2 veces al dia.
&) Enlos quiréfanos, la acamulacion debe centralizarse en un lugar fuera del drea estéril
o limpia,
h) No debe acumularse desechos en las #reas destinadas a la hospilalizacion de
pacientes, ni en los pasillos.
8. RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO
8.1 REQUISITOS GENERALES

Los envases y bolsas con desechos bioinfecciosos, se deben recolectar del lugar de acumulacion
hacia el sitio de almacenamiento central temporal, utilizando contenedores para el embalaje de
bolsas y envases que son especificados en la seccidn 5.5. de esta honma.,
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Toda entidad generadora debe cumplir con los siguientes aspectos de recoleccion y transporte
interno:

- Horario y frecuencia,
- Ruta critica

- Medios de iransporte
- Medidas de bioseguridad para el recolector.

8.1.1 Horario y frecuencia

El titular de la actividad debe establecer un horario y una frecuencia de recoleccion, en funcion
de la cantidad total y tipo de desechos generados diariamente por cada area de servicio, cuidando
que las actividades de recoleccion y traslado no imterfieran con las actividades de la entidad
generadora y s¢ lleven a cabo cumpliendo con las medidas de biosegundad.

8.1.1.1 Los desechos infecciosos deben retirarse del sitio de genericion como minimo una vez al
dia hacia el almacenamiento central temporal.

8.1.1.2 Los desechos patologicos deben retirarse al momento de su generacién.

8.1.1.3 Los horarios de recoleccion deben ser establecidos en horas donde exista menor
circulacion de pacientes y visitantes.

8.1.2 Ruta critica

Las mutas para ¢l traslado de los contenedores deben estar claramente definidas v sedalizadas,
por lo que deben ser trayectos cortos y directos.

8.2 MEDIO DE TRANSPORTE

8.2.1 Requisitos generales

§.2.1.1 Recoleccién por medio de carretillas
Se debe usar medios de transporte de traccion manual donde existan dreas de encamados
permanentes qué reiinan las condiciones siguientes:

n) Disefio que garantice su estabilidad y manejo, con niedas de hule:

b El disefio del medio de transporte debe ser sobre la base de las dimensiones del
contengdat/caja de embalaje

¢) Con sistemas incorporados para sujetar los contenedores/cajas de embalaje
d) Debe ser de uso exclusivo para esa actividud.
¢) No debe excederse la capacidad maxima del medio de transporte

£.2.1.2 Reooleceion manual
La recoleccion manual de los desechos bioinfeccinsos se debe rmealizar utilizando
conténedares/cajis de embalaje y snlamente en caso que no existan Sreds de encamados

§.2.3, Medidas de seguridad

g) Las bolsus y envases deben transporturse en cajos (e embulaje parn desechos
bivinfecciosas
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b)

c)

d)
e)

h)
i)

i

k)

No debe excederse la capacidad méxima de carga del contenedor de embaluje,
cuando se efectue la recoleccion interna de los desechos bioinfecciosos.

A la hora de efectuar esta actividad, el personal encargado de efectuarlo lo realizara
con el equipo de bioseguridad siguiente:

- Recoleccion por carretillas: guantes anticorte, delantal de matenal impermeables,
botas de hule, gorros, lentes y mascarillas.

~ Recoleccion manual; guantes anticorte, delantal de material impermeable, zapatos
cerrados 'y mascarillas

No debe arrastrarse por el suelo los contenedores, envases y bolsas.

Las bolsas deben manejarse sujetdndolas por la parte superior arriba y mantenerias
alejadas lo mas posible del cuerpo.

No deben transferirse desechos bioinfecciosos de un contenedor, envase 0 bolsa a
otros,

Las bolsas no deben comprimirse ni perforarse
Al cerrar el contenedor la tapadera no debe forzarse

Fl personal de recoleccion debe contar con el esquema de vacunacion que establece
¢l MSPAS

Después de la jornada diaria de trabajo, se debe lavar y desinfectar los medios de
transporte y ¢l equipo de trabajo, para lo cual se debe de utilizar agua a presion y
jabon y seguidamente utilizar un desinfectante quimico

Se debe proporcionar peribdicamente un mantenimiento preventivo y Correctivo a las
carretillas .

El personal que manipula v transporta los desechos bioinfecciosos deben cumplir
higiene personal.

9 ALMACENAMIENTO CENTRAL TEMPORAL

Todo establecimiento generador de desechos bioinfecciosos debe tener un  sitio de
almacenamiento central temporal, dentro del perimetro del establecimiento especialmente
acondicionado o construido para esta actividad.

El almacenamiento central temporal se debe ubicar en un lugar que permita el aceeso directo de
los vehiculos de recoleccidn externa de los desechos bioinfecciosos, Ademds cumplir con los
siguientes requisitos:

a)
b)
<)
d)

identificado y sefializada

Aislado

Con acceso restringido

Separado de cualquier drea por una division que los delimite
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10.
10.1

e)

£)
h)

il

k)

]

No deben almacenarse los desechos a la intempene, ni acumular 0 amontonar bolsas
en el suelo, por lo que se exige el uso de contenedor y cajas de embalaje para su
manejo y almacenamiento

Debe implementarse un programa de manteénimiento
Techado
De uso exclusivo para desechos bioinfecciosos

Disefado con una capacidad mimma de dos veces el volumen promedio de
generacion desechos bicinfecciosos de un dia,

Pisos y paredes repellados y pulidos, pintados con pintura de aceite con colores
claros; con angulops de encuentro entre piso y pared redondeados, lo mismo aplica
para los angulos entre pared y pared

La pendiente minima de piso debe ser del 2%, sistema de desagiie con su caja de
registro ¥ conectado a la red de alcamarillado previo tratamiento de desinfeccion.
Debe utilizarse una solucion de hipoclorito de calcio o de sodio a una concentracion
de 250 4 300 mg/l, u otro desinfectante equivalente

Con acceso a agua

m) Con ventilacion e iluminacion

RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO
REQUISITOS GENERALES PARA LA RECOLECCION

La recoleccion de los contenedores del sitio de Almacenamiento Central Temporal de los
desechos bioinfecciosos debe realizarse de acuerdo a los criterios siguientes

a)

b)

Desechos infecciosos v desecho punzocortantes bioinfecciosos:

- Cuando la generacion sea hasta | kg por dia, la recoleccién no debe ser mayor de
5 dias calendario.

- Cuando la generacién sea mayor de | kg por dia, la recoleccion no debe ser
mayor de 48 horas.

Desechos patoldgicos:
- Deben ser recolectado como maximo 16 horas después de generados.

- En caso que los desechos patologicos hayan recibido tratamiento quimico para
eliminar ¢l riesgo, debe ser recolectados como maximo 48 horas después de
generados.

10.2 MEDIOS DE TRANSPORTE

Los medios de transporte que se utilizaran para trasladar desechos bivinfecciosos deben tener las
siguientes caracteristicas:

a)

Ser de uso exclusivo para tal fin
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b) Estar provisto de un furgon cerrado e independicnte de la cabina

¢) El furgén debe estar provisto de un sistema de refrigeracién para caso de
emergencias

d) En el drea interna del furgon, se debe tener un sistema que permita sujetar los
contenedores de embalaye

¢) Las puertas del furgdn deben estar en la parte trasera del vehiculo de transporte ¥
deben abrirse hacia afuera con un sistema de Clerre mecanico

f) El vehiculo de transporte debe estar identificado con ¢l simbolo universal de los

desechos bioinfecciosos, y la frase siguiente “DESECHOS BIOINFECCIOSOS", lo
cual debe ubicarse en el furgén en sus caras laterales, trasera y superior, e impreso de
forma permanente

g) Eicolor del furgon debe contrastar con ¢l color del simbolo

h) El tamailo del simbolo debe ser de un 50 % del drea donde serd impreso. El simbolo y
se presenta en ¢l Anexo B

i) El vehiculo de transporte debe estar identificado con el nombre de la empresa ©
institucién que transporta los desechos, numero telefonico y el nimero asignado a la
unidad

103 DESINFECCION DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

El furgén debe ser desinfectado al final de cada entrega al tratamiento, utilizando una solucién de
hipoclorito de sodio o de calcio de 250 a 300 mg/l, u otro desinfectante equivalente,

11. SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS

1.1 REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS

El titular que preste los servicios de tratamiento de desechos bioinfecciosos, debe cumplir con
los siguientes requerimientos:
a) Las instalacion¢s donde se realice el tratamiento deben ser de acceso restringido v
estar identificadas

b) Contar con un plan de contingencia, siguiendo los lincamientos emanados por ¢l
cuerpo de bomberos nacional y aprobado por las autoridades competentes, el cual
debe de ser del conocimiento del total de trabajadores.

¢) Los desechos que se obtienen del sistema de tratamiento deben disponerse de acuerdo
a lo establecido en la cliusula Disposicion Final.

d) Los lixiviados deben ser tratados y dispuestos sanitariamente

&) Los sistemas de tratamiento deben garantizar la completa eliminacion de los agentes
patogenos
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112 UBICACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO

11.2.1 Si'los sistemas de tratamiento estin ubicados en las instalaciones del ente generador,
estos sitios deberan presentar y cumplir condiciones de seguridad, acceso restringido y sanitario,
de tal forma que no representen riesgos a la salud de las personas, en todo caso deberan contar
con una zona de proteccidn sanitaria como mimimo de 10 metros radiales, medido a partir del
arca perimetral de la ubicacion del sistema.

11.2.2 Si los sistemas de tratamiento estin ubicados fueras de las instalaciones del ente
generador, estos sitios deben cumplir condiciones de seguridad, acceso restringido y sanitario, de
tal forma que no representen riesgos a la salud de las personas, én todo caso debe contar con una
zona de proteccion sanitana como mimmo de 100 metros radiales a la poblacidn circundante,
medido a partir del drea perimetral de la ubicacidn del sistema,
113 INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO
La infraestructura donde se ubica el sisiema de tratamiento debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Techado con materiales no inflamables ¢ impermeables.

b} Identificacion visible con el simbolo umversal de los desechos bioinfecciosos

¢) Debe esiablecerse un programa de mantenimiento

d) Piso impermeable y con pendiente del 2% hacia el punto de captacion de los liquidos,
los que deben ser drenados hasta ¢l sistema de tratamiento.

¢) Paredes impermeables de facil limpieza y desinfeccion.
f) Con acceso restringido
#) Con ventilacion ¢ iluminacion

h) Contar con duchas, lavamanos ¢ instalaciones sanitarias independiente por genero,
para el aseo del personal

1) Contar con el servicio permanente de agua para consumo. humano cuyas
caracteristicas fisicas, quimicas y bacteniologicas, deben cumplir con ln Norma
Salvadorena de Agua Potable vigente.

3} Contar con una drea para desvestideros v guardarropa para el personal.
k) Caontar con un sitio de almacenamiento temporal

|) Cuarto frio con capacidad para el almacenamiento adecuado de dos veces al volumen
diario recibido. La temperatura de operacién no debe ser mayor de 4 °C.

m) Sistema de lavado y desinfeccion de contenedores de almacenamiento temporal y de
unidades de tratamiento (contenedores).

n) Sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo especial provenientes de las
actividades de tratamiento de desechos bioinfecciosos y de luvado de contenedores
almacenamiento temporal v de unidades de tratamiento,




12. DISPOSICION FINAL DE LOS DB

12.1 ESPECIFICACIONES GENERALES
Para su instalacion y funcionamiento todo sitio de disposicion final de desechos bioinfecciosos
debe tener la autorizacion correspondiente del MSPAS.

Los desechos bioinfecciosos patolégicos deben ser dispuestos finalmente en cementerios
municipales o privados de la localidad o previo tratamiento pueden ser dispuestos en rellenos
sanitarios autorizados, con excepeion de extremidades superiores ¢ inferiores y otros miembros
corporales externos.

La ropa hospitalaria, colchones u otros materiales usados y deteriorados que hayan sido
previamente lavados y desinfectados pueden ser dispuestos como desechos comunes.

El papel higiénico de los servicios sanitarios debe ser dispuesto como desechos comunes.

12.2 SITIOS DE DISPOSICION CONTROLADOS

Los establecimientos generadores de desechos bioinfecciosos ubicados en localidades que por su
ubicacion geogrifica no cuenten con sistemas de recoleccidn, transporte, tratamiento y
disposicién final, deben utilizar previa autorizacion del MSPAS, los sistemas de disposicion final
siguientes:

a) Celdas de seguridad para desechos bioinfecciosos

b) Sitios de disposicion controlados impermeabilizados para punzocortantes
12.2.1 Celdas de seguridad para desechos bivinfecciosos
Las celdas de seguridad deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Debe estar impermeabilizado, garantizando y evitando la conexién y posterior
contaminacion con las aguas subterrdneas

b) De acceso restringido
¢) Disponer de un sistema de evacuacion de gases
d) Realizar ¢l monitoreo de la funcionalidad de la celda

¢) La celda debe contar con sistema de monitoreo para verificar ¢l proceso de
degradacion y posterior produccion de olores

f) Las descargas de los desechos bioinfecciosos deben efectuarse mediante forma
mecanizada

g) Debe tener un plan de control de insectos y vectores

h) Dehe llevarse un registro diario de la cantidad y procedencia de los desechos
bioinfecciosos

1) Debe tener un plan de contingencia.
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12.2.2 Sitios de disposicion controlados impermeabilizada para desechos bioinfecciosos

punzocortantes

Para el confinamiento de los desechos infecciosos punzocoriantes se requiere de un sitio de
confinamiento controlado impermeabilizado.

12,2.3.1 Caracteristicas técnicas

13.

- Fosa impermeabilizada, con paredes de ladrillos, mamposteria o anillos dé concreto,

- Tapa hecha con losa de concreto y un orificio para colocar un tubo de acero
galvanizado o PVC que sobresalga alrededor de 1,5 m de parte superior de |z losa. El
tubo debe poseer un diametro interno de 6 a 8 pulgadas (15,24 cm 20,32 em), que
permita verter las agujas directamente desde ¢l contenedor especial para este tipo de
desechos.

- Las agujas y hojas de bisturi serdn depositadas en la fosa sin la jeringa o los tubos de
venoclisis,

- Sellar la fosa cuando esté llena con una capa de cemento y preparar una nueva fosa de
idénticas caracteristicas.

- Las caractenisticas dimiensionales del sitio de disposicion se presentan en ¢l Anexo
D.
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Reglamento Especial de Proteccién y Seguridad Radioldgica, Diario Oficial tomo No
334, Lunes 18 de marzo de 2002. Ministerio de Salud Publica.
Manual para personal médico y de enfermeria, gestion y manejo de desechos solidos

hospitularios, Programa regional de desechos sélidos hospitalarios. Convenio ALA 91/03,
1998,

Manual para técnicos ¢ inspectores de saneamiento, gestion y manejo de desechos sélidos
hospitalarios. Programa regional de desechos sélidos hospitalarios. Convenio ALA 91/93,
199K,

Guia de capacitacién. Programa regional de desechos sélidos hospitalarios. Convenio
ALA 91/93, 1998,

Derecho Ambiental, lineas directrices y principios. Manejo ambiental racional de
desechos peligrosos.

Directrices de Londres para el intercambio de informacion acerca de productos quimicos.
Objeto de Comercio Internacional. Enmendadas en 1989,

Convenio de Basilea sobre ¢l control de los movimientos transfronterizo de los desechos
peligrosos y su eliminacién,

CEPIS: Guia para la desinfeccion mexicana. Norma para el manejo de residuos
biologicos infecciosos.

Gaceta oficial de la Republica de Venezuela: Norma para el control de la generacion de
Desechos Peligrosos.
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- Propuesta de Norma de Desechos Sélidos Hospitalarios, Programa ALA 91/93, 1996.
Oficina Nacional de El Salvador.

- Reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos. Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturalés, El Salvador, enero de 1999.

- Ley del Medio Ambiente, El Salvador, Mayo de 1998,
14.  VIGILANCIA Y VERIFICACION

Corresponde al Ministerio de Salud Pablica y Asistencia Social la vigilancia y cumplimiento de
la ests Norma Salvadoreiia Obligatona,
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ANEXO A (Normativo)
Al. CLASIFICACION DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS

Infecciosos

—{ Comunes Bioinfeccioso Patolégico

Punzocortante

Corrosivos

Sélidos Peligrosos Quimicos Reactivos
Hospitalarios

Explosivos

Toxicos

Inflamables

Radiactivo

Citotéxicos

Especiales

1) Para efectos de presentacion de los tipos de desechos bioinfecciosos dentro la clasificacion general de Jos
desechos solidos hospitalarios, se presenta el esquema anterior incluyendo otras categorias de desechos que ho
forman parte del objeto de esta norma.

AZ. EJEMPLOS DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

A continuacion se detallan ejemplos de desechos clasificados como  bioinfecciosos y sin
tratamiento previo. Esta lista es enumerativa v no limitativa:

A.l.l. INFECCIOSOS
- Materiales contaminados con sangre.

Cultivos y muestras almacenadas de agentes infecciosos, al igual que medios de cultivo,
placas de petri, instrumentos utilizados para manipular, mezclar o inocular microorganismos.

- Vacunas vencidas o inutilizadas de bacterias o virus completos

- Desechos biologicos, excreciones, exudados o materiales de desechos provenientes de salas
de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles: alimentos, toallas
sanitarias, pafiales desechables.

- Desechos provenientes de laboratorios de investigacidn.
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A.2.2 PATOLOGICOS

Placentas y muestras de patologias.
Partes humanas y animales.
Cultivos microbioldgicos

A.23. PUNZOCORTANTES BIONFECCIOSOS

agujas hipodérmicas,

jeringas con aguja incorporada,

pipetas de pasteur

agujas,

bisturis,

placas de cultivo fraccionadas

hojas de afeitar.

Cristaleria de vidrio quebrada y contaminada
Hisopos fraccionados

1:07
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ANEXO B. (Normativo)

Simbaolo Universal de Bioinfeccioso
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ANEXO C (Normativo)

C.1. Equipo de bioseguridad

Dentro de las actividades relacionadas con las fases de transporte externo, tratamiento y
disposicién de los desechos bioinfecciosos, contempladas en esta norma, el personal involucrado
debe contar con el equipo minimo necesario de bioseguridad tales como:

Cascos protectores de cabeza elaborados con plastico u otro material de las mismas
caracteristicas

Protectores oculares de uso industriales

Mascarillas con filtros polvo-gota-gas, provistos con prefiltros para polvo y filtros para
vapores organicos, Los que deben ser cambiados segin las especificaciones técnicas del
fabricante

Guantes anticorte de uso industrial impermeable.

Delantales completos impermeable (t6rax-piema) de P.V.C, polietileno u otro material de las
mismas caracteristicas

Botas con placas y cubo de acero, las cuales deben de poseer suela antideslizante

C.2 Requisitos Adicionales

El titular de la actividad debe proporcionar al trabajador equipo de bioseguridad, el cual debe
de restituirlo en caso de deterioro.

El equipo de bioseguridad debe ser desinfectado después de cada jomada laboral, para lo cual
se podré utilizar una desinfeccion quimica.

El equipo de bioseguridad debe ser de uso personal.
Nunca se debe de usar el equipo de bioseguridad, si este se encuentra deteriorado,

El equipo de bioseguridad debe utilizarse exclusivamente para las actividades asignadas al
trabajador.

El trabajador debe considerar todas las medidas necesarias de higiene personal,

Todos los trabajadores deben contar con un cuadro clinico y con la dosis de vacunas contra el
tétano y la hepatitis,

El titular de la actividad debe proporcionar al trabajador, uniformes de trabajo de uso
personal (en ¢l caso exclusivo de la camisa debe ser de manga larga) y este no debe usarse
fuera de las instalaciones y si este se encuenira deteriorado.

El uniforme de trabajo debe lavarse cada 2 dias de uso




ANEXO D (Normativo)

TUBO DE PYC
DE 6™ A §"

LOSA DE CONCRETO

VARIABLE

AGLJAS Y NAVAJAS

NIVEL FREATICO 3m &1 m, S| SE RECUBRE EL POZO

Fosa de Seguridad para punzocortantes

-FINDE LA NORMA -

2°) El presente Acuerdo entrari en vigencia seis meses después de

su publicacién en el Diario Oficial. COMUNIQUESE. YOLANDA MAYORA
DE GAVIDIA, MINISTRA “Wrenuommmononwy



